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TSX17 PNP

Module électrovanne avec un commun

Vérifier la tension d'utilisation (50Hz = Alternatif)

Arrivée d'air

Module Pressostat

Shéma de principe du bornier de raccordement.



Le fusible assure la protection a condition que l'alimentation 

extèrieur soit branché sur les bornes x1 et x6

Courant 24V

Courant continu ou alternatif

en fonction de vos sorties.

Le courant pour les entrées

(Capteurs, Bouton poussoir...)

est fourni par l'automate.

Le courant pour les sorties

(Electrovanne, Relais)

est fourni par une alimentation

séparée (Extèrieure)


Câblage TSX47 
Câblage et configuration.
Le TSX47 ne fournit pas le courant pour les entrées. Néanmoins celui ci doit être du 24VCC.

Le TSX47 est un automate entièrement modulable, remplacé actuellement par le TSX Micro.

Le module spécialement réalisé doit être câblé de la façon suivante: (L'automate ne fournit pas le courant pour les entrées, néanmoins veillez à respecter les polarités + et - ainsi que le type de courant CONTINU)
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Alimentation CC ou CA
en fonction des relai





Utiliser le Menu configuration Carte E/S pour définir la position des cartes au niveau de l'automate:
Il est nécessaire de configurer les cartes qui se trouve dans le TSX47. En général nous avons en: 

· position 0: 2 prises RS232C (Code 63). 

· position 1: 16 entrées TOR (Code ) 

· position 2: 16 sorties TOR (Code ) 

Bien sur rien n'oblige d'avoir cette configuration. Pour trouver le code d'une carte il faut utiliser le menu catalogue (F9). Le code de la carte se trouve imprimé sur celle derière le cache, tout en haut.

